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PLA C KY MANUAL PRO UMISTENI GRAFIKY

Co je treba pripravit?

vas vychozi obrazek viditelnd cdst placky obrdzek v ohybu placky

grafika s presahem (5 mm) grafika umisténd ve vyseku

grafika bez pfesahu hotovd placka

DulezZité info a vysvétlivky:

« vn&j3si CERN OU kruznici v ndhledu ponechejte

« vnitrni RUZOVA kruznice se nevytiskne, slouZi pouze k ilustraci, jaka ¢ast obrazku bude
po kompletaci viditelna

« prostfedni SEDA kruZnice znadi tzv. spad, po kompletaci se tato ¢ast obrazku objevi
v pfehybu, proto musi byt obrazek vzdy o 5 mm vétsi nez rdzova kruznice, aby na hrané
placky nevznikl bily okraj

« grafiku dodavejte nejlépe v barevném rezimu CMYK a rozliSeni min. 150 DPI (nejlépe 300 DPI)
+ staci nam dodani jednoho obrazku v Sabloné, rozmisténi na arch provedeme my



MANUAL PRO UMISTENI GRAFIKY

PLA C KY

Jak presneé postupovat?

KROK 1: vas obrazek KROK 2: Sedd linka (tzv. spadovd kruZnice)

Vyberte si svllj obrazek. V pfipadé rastrové Je 0 5 mm vétsi nez rediny rozmér placky (riizova kruznice).
grafiky (napF. fotky) nejlépe v rozliSeni Prostor mezi riZovou a Sedou kruznici zndzorruje ¢ast
min. 150 DPI (nejlépe 300 DPI) a v barevném placky v ohybu, je to tedy ¢ast viditelna ze spodu placky.
rezimu CMYK.

KROK 3: riiZovd linka KROK 4: ¢ernd linka (tzv. vysekovd kruZnice)
Znazornuje tu ¢ast obrazku, kterd bude na placce Jedna se o kruznici dulezitou pro vysek. Jednotlivé rozméry
viditelna z pfimého pohledu. Tato kruZnice se netiskne, vysekl pro urcité rozméry najdete na strané 3.

slouzi pouze pro orientaci pfi umisténi grafiky.

KROK 5: sprdvné pfipravend grafika KROK 6: hotovo!
Takto by mél vas obrazek vypadat pfedtim, nez nam Pokud byly dodrzeny zminéné kroky, mlzete se tésit
jej poslete. na krasny vysledek.
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PLA C KY MANUAL PRO UMISTENI{ GRAFIKY

Jaké jsou rozméry vyseku?

32mm 37 mm
vysek: 44 mm vysek: 49 mm

44 mm 50 mm 56 mm
vysek: 54 mm vysek: 60,8 mm vysek: 66 mm

58 mm 75 mm
vysek: 70 mm vysek: 86 mm



